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Bainmarie-Einbauwanne GS-40BMG 

Bainmarie-Einbauwanne GS-40BMG mit getrennt regelbaren Becken

Einbauwanne Wärmegerät Bain Marie in Einzelbeckenversion separat ansteuerbar mit separaten Ein- und
Ausschalter und manueller Steuerung je Becken. Durch das Entfernen des mitgelieferten Überlaufrohres
erfolgt ein bequemer und einfacher Wasserablauf aus der Einbauwanne Bain Marie. Bauseitig wird hierfür
ein Wasserablauf benötigt.

S Y M B O L F O T O 

Ausführung:

- Stecker fertig

- Konstruktion innen und außen aus Edelstahl

- Einzelbeckenversion

- getrennte Becken für GN 1/1 Behälter bis 150mm Tiefe 
- Bedienblende mit ON/OFF-Schalter und Thermostat für jedes Becken

Technische Daten:
- Maße: 1440 x 610 x 304mm

- Ausschnittmaß: 1415 x 585mm

- Temperaturbereich von +30°C bis +90°C

- Wasserablauf 1/2"

- Kapazität: 4x  GN 1/1-150mm
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- elektrischer Anschluss: 230 Volt / 50/60 Hz
- max. Leistungsaufnahme: 3,2 kW
- Nettogewicht: 50 kg

SONDERZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS AUF ANFRAGE!

Preis per Vorauskasse: 1 733.00 EUR zzgl. MwSt.
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